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OMNIA FT
Het meest gecombineerd! 

O M N I A  L I F E  M

model 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 12T / 14T / 16T

De Ferroli OMNIA LIFE M warmtepomp is ontworpen voor eenvoudige installatie. Daarnaast biedt het een reeks optionele 

accessoires die installatiekosten en -tijd helpen verminderen.

HYDRAULISCHE
VERBINDING

Hydronische binnenunit met geïntegreerde SWW-tank, compatibel met de OMNIA LIFE M

Deze reeks hydronische binnenunits met geïntegreerde SWW-tank is ontworpen om te 

combineren met elke Ferroli lucht-water warmtepomp. Ze voldoen aan de behoeften van 

verwarming, koeling en SWW voor kleine en middelgrote woningen en commerciële installaties.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

•  SWW-productie tot 70°C, alleen met de warmtepomp (in combinatie met de OMNIA LIFE M).

•  Compacte afmetingen, geschikt voor standaard keukenkasten (breedte 600 mm).

•  Model FT 250 compatibel met alle warmtepompmodellen (4 kW - 16 kW, 1 fase).

•  �Hydraulische aansluitingen aan de bovenkant voor eenvoudige installatie, geen extra ruimte 

nodig.

•  �SWW-boiler van geëmailleerd koolstofstaal (190 liter voor mod. 200, 240 liter voor mod. 250), 

geïsoleerd met polyurethaanschuim en standaard voorzien van een 9 bar veiligheidsventiel.

•  �Kan worden geïntegreerd met een 1,5 kW elektrische weerstand voor SWW-productie 

(optioneel).

•  �3-wegklep voor SWW-productie.

•  �Expansievat van 10 liter.

•  �Elektrisch systeemverwarmingselement (3 kW eenfase of 6 kW driefase).

•  �Multifunctionele watersysteemgroep (mechanisch filter, magneetfilter en vuilafscheider) met 

automatische ontluchter, waterdrukmeter en 3 bar veiligheidsventiel.

•  �Vulsysteem voor installatie.

> ACCESSOIRES

•  CK: Hydraulische aansluitkit voor eenvoudige en snelle installatie.

•  AI: Inertiële tank van 18 liter met waterafvoerklep en automatische ontluchter.

•  �K22: 2-zonekit (direct en gemengd) bestaande uit 2 circulatiepompen, mengklep en 

gemengde temperatuursonde.

•  TBH: SWW-tank elektrische weerstand (1,5 kW eenfase voor alle modellen).

•  VEACS: 8 liter SWW-expansievat.

KPS: Zonnekit met watercirculator en platenwisselaar.
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Optionele accessoires						    

•	� Afstandsbediening: (Let op: het is verplicht om de afstandsbediening te 

installeren voor een correcte werking van het apparaat).

•	� Temperatuursonde: Voor functies zoals T1 / Tbt1 / Tbt2 / T5 / Tw2 / Tsolar 

(raadpleeg de installatie- en gebruikershandleiding voor meer informatie).

•	 Rubberen antivibratie dempers.

Standaard meegeleverde accessoires

•	� Temperatuursonde voor integratie van een 

aanvullende warmtebron of installatie in 

een SWW-opslagtank.

•	� Y-waterfilter (te monteren door de 

installateur).
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Model 200

Model 250

MODEL 200 250 250T 250T
Afmetingen unit (hxbxd) 700 x 2050 x 800 mm 700 x 2300 x 800 mm 700 x 2300 x 800 mm 700 x 2300 x 800
Netto gewicht (min-max) (*): 158 / 184 kg 180 / 206 kg 180 / 206 kg 180 / 206
Operationeel gewicht (*): 349 / 393 kg 421 / 465 kg 421 / 465 kg 421 / 465
Gewicht verpakte unit: 164 kg 187 kg 187 kg 187

(*) min = Gewicht van de basisunit zonder accessoires/ max = Gewicht van de basisunit inclusief buffertank en accessoires voor 2-zonekit.
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