


Jolly Fly

Jolly Style

De nieuwe serie       ventilatorconvectoren van Ferroli

Elegantie en klasse

OV ER JOL LY S T Y L E & JOL LY F LY

 Design
Een exclusief product met 

innovatieve lijnen en extreem 

compacte afmetingen.

S A M E  N V O O R U I  T  G A A N

OV ER JOL LY S T Y L E & JOL LY F LY

Stilte
Inverterregeling die  

lage luchtsnelheden 

bevordert en zo het 

geluidsniveau verlaagt.

OV ER JOL LY S T Y L E & JOL LY F LY

Betrouwbaarheid
Ontwerp en componenten 

gemaakt in Italië,  

Om de hoogste kwaliteit  

te garanderen.

OV ER JOL LY S T Y L E & JOL LY F LY

Efficiëntie
ECM-motor, borstelloos 

met elektronische 

commutatie, met zeer laag 

energieverbruik.



Jolly Style 
HET ASSORTIMENT

4 MODELLEN: 	 10 | 20 | 30 | 40 

KOELCAPACITEIT: 	 van 0,4 tot 3,4 KW

VERWARMINGSCAPACITEIT:	 van 0,5 tot 3,3 KW

LUCHTSTROOM:	 van 0.7 tot 6.1 m³/h

Ultra-slanke tangentiële ventilatorconvector  

met een diepte van slechts 127 mm.  

Dankzij de ECM borstelloze motor is  

deze uiterst stil en efficiënt.

Tot wel 30 Jolly Style-units kunnen worden 

aangesloten in een Master/Slave-circuit.

Maximaal 60 units kunnen worden geïntegreerd 

in een netwerk via een Modbus BMS-systeem 

(niet inbegrepen).



J O L L Y  S T Y L E 

Ultra-slanke ventilatorconvector

VM
Uitvoering  

met omkasting

Series 

VN
Inbouw

uitvoering 

Series 

Belangrijkste kenmerken
•	� Elektronische printplaat met relaisuitgangen  

voor cv-ketel of warmtepompprioriteit

•	 Condensopvangbak

•	 Witte metalen buitenstructuur

•	 Bedieningspaneel met touchscreen en LCD-display

•	 Tangentiële ventilator

•	 EC-motor met laag energieverbruik

•	 Luchtverdelingskleppen instelbaar in twee posities

•	� Standaard hydraulische aansluitingen links,  

op aanvraag rechts mogelijk

•	� Kan worden gekoppeld aan domoticasystemen via Modbus-

protocol (max. 60 units)

•	� Master/Slave-systeem voor installaties met maximaal 30 

aangesloten ventilatorconvectoren

J O L L Y  S T Y L E 

Ultra-slanke ventilatorconvector

Hoofd-/Volgeenheden
De standaard elektronica van JOLLY 

STYLE kan een netwerk van maximaal 
30 units aansturen met het Master/Slave-

systeem, zonder extra regelaar.
Elke netwerkopstelling moet minstens één 

apparaat met display bevatten  
(VM-versie).

Gebouwbeheersysteem (BMS)
JOLLY STYLE fan coils zijn uitgerust met een Modbus-poort 

en kunnen individueel worden aangestuurd via een  

BMS-systeem, tot een maximum van 60 units.

Instellen van parameters en temperatuur Aanpassen van ventilatorsnelheid

Kamertemperatuur en ingestelde waarde Aan / Uit

SMB

Slechts

127mm
diepte

hoofd volgeenheid 1 volgeenheid 2 volgeenheid 30

van je tijdGeniet

(display optioneel)

*
Elektronische 

bediening
De elektronische bediening van JOLLY 

STYLE wordt standaard geleverd met 

het elektronische regelbord voor het 

aansturen van de unitcomponenten, 

inclusief verbindingen voor externe 

bediening via een domoticasysteem of 

het Master/Slave-installatiesysteem.

De kastuitvoering van JOLLY STYLE 

wordt compleet geleverd met een 

touchscreen-display om de fan  

coil-instellingen te beheren en de 

gewenste ruimtetemperatuur te regelen.

(Voor de inbouwversie wordt het 
display als kit geleverd en is het 

verplicht bij gebruik van een enkele fan 
coil of meerdere in serie verbonden 

units in Master/Slave-opstelling.)

De JOLLY STYLE-serie vereist geen 

extra wandthermostaat.



J O L L Y  S T Y L E 

Constructie en functionaliteit

J O L L Y  S T Y L E 

Constructie en functionaliteit

Luchtverdelingskleppen in geanodiseerd aluminium, eenvoudig te draaien voor luchtstroom richting wand of ruimte.

Witte metalen  
afdekplaat

Hydraulische aansluitingen links  
(op aanvraag rechts mogelijk)
Optionele 3-weg afsluiter (230V)

ECM borstelloze 
motor

Dubbele luchtinlaat voor betere luchtstabiliteit en stillere werking.



Jolly Fly

Wandgemonteerde eindunits, met een elegante 

uitstraling en een minimalistisch design, in lijn 

met de huidige esthetische trends.

Gemaakt van hoogwaardige materialen 

en componenten om efficiëntie, stilte en 

duurzaamheid in de tijd te garanderen.

Geschikt om te combineren met een cv-ketel, 

een warmtepomp of een koelmachine om het 

hele jaar door aan comforteisen te voldoen.

De ingebouwde elektronische regeling maakt 

het mogelijk om een netwerk van maximaal 

30 fan coil-units te installeren met hoofd-/

volgeenheden en logica, en tot 60 units via een 

Modbus-netwerk met BMS-beheersystemen.

Het assortiment
3 MODELLEN: 	 10 | 30 | 45 

KOELCAPACITEIT: 	 van 0,8 tot 3,8 KW

VERWARMINGSCAPACITEIT:	 van 0,8 tot 4,3 KW

LUCHTDEBIET:	 van 133 tot 778 m³/h



Belangrijkste kenmerken
•	 Standaard bijgeleverd: 

	 o	 �Infrarood afstandsbediening  

voor temperatuurinstellingen

	 o	 3-weg afsluiter (230V)

•	 Witte metalen voorpaneel

•	 Tangentiële ventilator en aluminium luchtuitlaatbladen

•	 EC-motor met laag verbruik

•	 Condensopvangbak

•	 Hydraulische aansluitingen links

•	 BMS en domotica-ondersteuning via Modbus (tot 60 units)
•	 Master/Slave-netwerkondersteuning (tot 30 units)

SMB

Afstandsbediening
Met de meegeleverde infrarood afstandsbediening kun je alle instellingen uitvoeren, programmeren en de 

gewenste temperatuur instellen.

COOL: werking in koelmodus

DRY: werking in ontvochtigingsmodus

HEAT: werking in verwarmingsmodus

AUTO: automatische omschakeling naar koelen of verwarmen, afhankelijk van de watertemperatuur bij de inlaat

FAN: werking in ventilatiemodus

TEMPERATUURINSTELLING: instelbaar in het bereik van 16°C tot 30°C

Elektronische bediening
JOLLY FLY wordt standaard geleverd met een elektronische regelprint 

voor het aansturen van de componenten van de unit, het displaybord 

en de aansluitingen voor afstandsbediening en/of domoticasystemen.

Gebouwbeheersysteem (BMS)
Via de Modbus-poort is het mogelijk om op afstand één enkele fan coil-unit of een 

netwerk van maximaal 60 units te monitoren via een BMS-beheersysteem.

J O L L Y  F L Y

Wandgemonteerde ventilatorconvector

J O L L Y  F L Y

Wandgemonteerde ventilatorconvector

COMPACT 
ONTWERP

 185mm
diepte Hoofd-/

Volgeenheden 
De standaard elektronica van JOLLY 

FLY kan een netwerk aansturen van 

maximaal 30 units via het Master/Slave-

systeem, zonder extra regelaar.

hoofd volgeenheid 1 volgeenheid 2 volgeenheid 30

METTERE FOTO 
SENZA OMBRA

harmonieVreedzame



J O L L Y  F L Y

Constructie en functionaliteit

J O L L Y  F L Y

Constructie en functionaliteit

Voorpaneel van witgelakt staal

Luchtaanvoer

Zijprofielen van ABS-kunststof

Infrarood ontvanger voor afstandsbediening

Verstelbare luchtgeleiders met ondersteunde beweging, van geanodiseerd aluminium

3-wegklep wordt standaard voor gemonteerd geleverd.
Hydraulische aansluitingen zijn bij systemen met 
voorbereiding alleen aan de linkerkant beschikbaar.
Bij systemen met externe leidingen is het noodzakelijk 
om een afstandhouder (accessoire) te monteren, 
waarmee je de unit vanaf zowel de rechter- als de 
linkerkant kunt benaderen.

Elektrische 
aansluitingen
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Installatiestructuur voor verticale plaatsing

JOLLY STYLE
Maattekeningen/ Technische gegevens

J O L L Y  S T Y L E 

Ultra-slanke ventilatorconvector

Keuze van locatie en minimale afstanden voor installatie

100 mm

250 mm

200 mm

100 mm

100 mm

250 mm

200 mm

100 mm

100 mm

50 mm

250 mm

50 mm

50 mm

50 mm

J O L L Y  S T Y L E 

Ultra-slanke ventilatorconvector

JOLLY STYLE 10 20 30 40

Afmetingen 
lengte

L (VM versie) mm 580 780 980 1180
L (VN versie) mm 360 560 760 960
M mm 300 500 700 900
N mm 460 660 860 1060
N1 mm 560 760 960 1160
N2 mm 510 710 910 1110

Opmerking bij de tabel rechts 
(1): De test voor het bepalen van het geluidsvermogensniveau is uitgevoerd volgens de EN 16583:2015-norm. 
(2): 8,6 dB(A) lager in vergelijking met het geluidsvermogen in een ruimte van 90 m³ met een nagalmtijd van 0,5 seconde.

JOLLY STYLE INDICATIVE STEPS 10 20 30 40
Voedingsspanning V/Ph/Hz 220-240/1/50
WATER (IN-OUT) 7°C - 12°C – RUIMTELUCHT 27°C D.B. 19°C W.B.

Koeling

Totale koelcapaciteit

W 10.0 915 2000 2789 3384
W 7.5 829 1785 2471 2996
W 5.0 696 1490 2042 2526
W 3.5 592 1274 1731 2205
W 2.0 471 1030 1380 1855
W 1.0 381 851 1124 1605

Waterdebiet

l/h 10.0 157 344 480 582
l/h 7.5 143 307 425 516
l/h 5.0 120 256 351 434
l/h 3.5 102 219 298 379
l/h 2.0 81 177 237 319
l/h 1.0 66 146 193 276

Waterdrukverlies

kPa 10.0 2.5 11.5 26.2 40.6
kPa 7.5 2.0 9.1 20.5 31.8
kPa 5.0 1.4 6.2 13.8 22.4
kPa 3.5 0.9 4.5 9.8 16.9
kPa 2.0 0.5 2.8 6.1 11.9
kPa 1.0 0.2 1.8 3.9 8.8

WATER (IN-OUT) 45°C - 40°C – RUIMTELUCHT 20°C

Verwarming

Verwarmingscapaciteit

W 10.0 1162 2368 3217 3828
W 7.5 1032 2115 2954 3333
W 5.0 872 1774 2343 2782
W 3.5 749 1530 1951 2424
W 2.0 600 1258 1631 2046
W 1.0 482 1063 1494 1783

Waterdebiet

l/h 10.0 200 407 553 658
l/h 7.5 178 364 508 573
l/h 5.0 150 305 403 479
l/h 3.5 129 263 336 417
l/h 2.0 103 216 281 352
l/h 1.0 83 183 257 306

Waterdrukverlies

kPa 10.0 3.5 13.1 28.2 42.2
kPa 7.5 2.7 10.3 23.7 31.8
kPa 5.0 1.9 7.2 14.7 22.0
kPa 3.5 1.4 5.3 10.1 16.6
kPa 2.0 0.9 3.6 6.9 11.7
kPa 1.0 0.6 2.4 5.8 8.8

ALGEMENE GEGEVENS

Luchtdebiet

m3/h 10.0 217 395 523 610
m3/h 7.5 183 345 463 513
m3/h 5.0 146 276 353 411
m3/h 3.5 122 231 286 349
m3/h 2.0 90 181 227 279
m3/h 1.0 66 137 187 220

Geluidsvermogensniveau (1)

dB(A) 10.0 49 52 53 51
dB(A) 7.5 46 48 48 46
dB(A) 5.0 40 42 42 40
dB(A) 3.5 36 38 39 37
dB(A) 2.0 31 35 35 33
dB(A) 1.0 28 32 32 31

Geluidsdrukniveau (2)

dB(A) 10.0 40 43 44 42
dB(A) 7.5 37 39 39 37
dB(A) 5.0 31 33 33 31
dB(A) 3.5 27 29 30 28
dB(A) 2.0 22 26 26 25
dB(A) 1.0 19 23 23 22

Waterinhoud l - 0.7 1 1.4 1.7

Maximale stroomopname motor A - 0.14 0.18 0.20 0.23

Maximale waterwerkdruk bar - 8.0

Hydraulische aansluitingen inch - G 1/2

Condensafvoer mm (Ø) - 16.0

Netto / Bruto gewicht Kg - 12 / 13 15 / 16 18 / 20 21 / 23



Afmetingen Aansluitingsweergaven
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Maximale breedte (L) mm 930 930 1235
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IN G1/2"

OUT G1/2"

Vooraanzicht aansluitingen

Zijaanzicht aansluitingen

Condensafvoer

uitgang wateraansluiting

ingang wateraansluiting

Minimale afstanden voor installatie

J O L L Y  F L Y

Wandgemonteerde ventilatorconvector

JOLLY FLY
Maattekeningen/ Technische gegevens

min 2500 mm

max 3000 mm
≥ 200 mm

≥ 200 mm

≥ 200 mm

J O L L Y  F L Y

Wandgemonteerde ventilatorconvector
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JOLLY FLY INDICATIVE STEPS 15 30 45
Voedingsspanning V/Ph/Hz 220-240/1/50
WATER (IN-OUT) 7°C - 12°C – RUIMTELUCHT 27°C D.B. 19°C W.B.

Koeling

Totale koelcapaciteit

W 6 1621 2520 3800
W 5 1481 2350 3410
W 4 1340 2270 3250
W 3 1160 2080 2920
W 2 965 1940 2640
W 1 852 1510 1940

Waterdebiet

l/h 6 279 433 654
l/h 5 255 404 587
l/h 4 230 390 559
l/h 3 199 358 502
l/h 2 166 334 454
l/h 1 146 260 334

Waterdrukverlies

kPa 6 5.5 25.5 55.1
kPa 5 4.4 23.7 45.5
kPa 4 3.4 22.6 43.4
kPa 3 2.6 19.4 35.1
kPa 2 1.8 17.4 29.3
kPa 1 1.4 11.5 16.9

WATER (IN-OUT) 45°C - 40°C – RUIMTELUCHT 20°C

Verwarming

Verwarmingscapaciteit

W 6 1814 2820 4290
W 5 1652 2600 3790
W 4 1480 2490 3570
W 3 1239 2290 3140
W 2 987 2120 2810
W 1 853 1610 2080

Waterdebiet

l/h 6 314 485 738
l/h 5 286 447 652
l/h 4 255 428 614
l/h 3 214 394 540
l/h 2 171 365 483
l/h 1 147 277 358

Waterdrukverlies

kPa 6 8.2 27.1 56.8
kPa 5 6.9 23.4 47.1
kPa 4 5.7 20.0 41.8
kPa 3 4.0 18.3 35.1
kPa 2 2.6 16.0 27.9
kPa 1 1.9 9.5 15.7

ALGEMENE GEGEVENS

Luchtdebiet

m3/h 6 325 554 778
m3/h 5 289 486 659
m3/h 4 252 462 598
m3/h 3 205 406 502
m3/h 2 158 367 448
m3/h 1 133 262 302

Geluidsvermogensniveau (1)

dB(A) 6 40 54 55
dB(A) 5 37 52 52
dB(A) 4 34 51 50
dB(A) 3 30 49 47
dB(A) 2 27 47 45
dB(A) 1 25 40 37

Geluidsdrukniveau (2)

dB(A) 6 31 45 46
dB(A) 5 28 43 43
dB(A) 4 26 42 41
dB(A) 3 22 40 38
dB(A) 2 18 38 36
dB(A) 1 17 31 29

Waterinhoud lt - 0.8 1.1 1.6

Maximale stroomopname motor A - 0.07 0.14 0.16

Maximale waterwerkdruk bar - 8

Hydraulische aansluitingen inch - G 1/2

Condensafvoer mm (Ø) - 16

Netto / Bruto gewicht Kg - 11.5 / 13 12 / 14 14.5 / 17

Opmerking bij de tabel rechts 
(1): De test voor het geluidsvermogensniveau is uitgevoerd volgens de EN 16583:2015-norm. 
(2): 8,6 dB(A) lager dan het geluidsvermogensniveau in een ruimte van 90 m³ met een nagalmtijd van 0,5 seconde.
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4MEDEDELING VOOR VERKOOPAGENTEN:
Met het oog op voortdurende verbetering van het productaanbod en klanttevredenheid, 
wijst het bedrijf erop dat esthetische en/of dimensionale kenmerken, specificaties 
en accessoires aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.

Wij verzoeken u om uiterste zorg te dragen dat alle technische en/of commerciële 
documenten (prijslijsten, catalogi, brochures, enz.) die aan de eindklant worden 
verstrekt, steeds zijn bijgewerkt volgens de meest recente versie.

Ferroli Nederland B.V.
Takkebijsters 62
4817 BL Breda
Nederland
Tel. +31 (0)76 542 75 00
info.nl@ferroli.com
www.ferroli.nl
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http://www.ferroli.nl

